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DESCRIZIONE
Filtro per pluviali raccoglitore acqua piovana di produzione
artigianale due modelli DE 110 mm e De 90 mm

Installabile direttamente su tubazioni pluviali DE 110 minori o
maggiori con adattatore e set di riduzione non inclusi. Il Filter
Collector € un filtro Idoneo a filtrare acqua piovana da tetti fino a
200 m2. Riempimento di serbatoi sia interrati che fuori terra e
separatore di foglie.Costruito in robusto polietilene .Molto facile
installazione. Riesce a ripulire dai detriti in arrivo dai pluviali
grandi quantita di acqua piovana con un rendimento del 90% e
dato I'effetto autopulente a differenza di altri filtri simili NON
NECESSITA DI MANUTENZIONE

Sia Il corpo del filtro che la rete filtrante sono in plastica quindi non
soggetti a corrosione

Dimensioni maglia del filtro 1,0 mm

USCITA AL SERBATOIO DE 40 mm

IN/OUT DE 110 mm /90 mm

DIMENSIONI DE 110 Hx L 25x28 cm DE 90 H x L 22x14 cm
[l filtro viene venduto da montare con istruzioni

FUNZIONAMENTO

DATI TECNICI
DIMENSIONI HXLxP 25x28x11 cm DE 110
DIMENSIONI HXLxP 22148x 9 cm DE 90
INGRESSO DE110 mm /90 mm

USCITA DE 40 mm

1- ACQUA ARRIVA DAL PLUVIALE CON VARI DETRITI

2- 'ACQUA PASSA ATTRAVERSO IL FILTRO A RETEE |
DETRITI VENGONO SEPARATI

3- UACQUA PULITA ENTRA NEL SERBATOIO ATTRAVERSO
IL RACCORDO

4- 1 DETRITI VENGONO INDIRIZZATI VERSO IL TUBO
PLUVIALE AUTOMATICAMENTE E SCARICATI
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